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Zalgqczenie alarmu

Nastepuje po przycisnigeiu duzego przycisku w pilocie gdy alarm jest nieuzbrojony, wtaczenie
zostanie zasygnalizowane przez wiaczenie kierunkowskazow na jedna sekundg oraz beep
syreny (jeslijestustawione gltosne wl/wyt alarmu).

Wylqczenie alarmu

Nastgpuje po przycisnigciu matego przycisku w pilocie gdy alarm jest uzbrojony, wytaczenie
zostanie zasygnalizowane przez dwukrotne mrugnigcie kierunkowskazoéw oraz dwukrotny
beep syreny. Jezeli podczas wytaczaniu alarmu stycha¢ dodatkowy krotki BEEP syreny
oznacza to ze podczas czuwania alarm zostat wzbudzony i byl w stanie alarmowania.

Odlqczenie dodatkowych czujnikow

Nastgpuje po przytrzymaniu duzego przycisku podczas uzbrajania alarmu do momentu
ustyszenia dodatkowego sygnatu dzwigkowego.(przytrzymaé nalezy okolo 2 sekund),
powoduje odtaczenie czujnikow dodatkowych od wejs¢ dodatkowego i prealarmowego.

Pracadiody LED

Jesli dioda led §wieci si¢ $wiatlem ciagltym, oznacza to, ze otwarte sa drzwi pojazdu, pokrywa
silnika lub bagaznika oraz czy centralka jest w trybie antynapadu/antyporwania. Alarm jest
uzbrojony jesli dioda pulsuje co 1 sekundg.

Zamykanie centralnego zamka po podaniu zaplonu

Jezeli przekrecimy zapton w samochodzie to po 5 sekundach centralny zamek zostanie
zamknigty jezeli wylaczymy stacyjke centralny zamek zostanie otwarty. Jezeli przed
zamknig¢ciem zamkow beda otwarte drzwi to alarm nie zamknie zamkow.

Mozliwosé sterowania centralnym zamkiem bez uzbrajania alarmu

Sterowanie centralnym zamkiem, odbywa si¢ poprzez przyci$nigcie 1 przytrzymanie
przycisku OFF przez 2 sekundy. Jezeli zapton jest wylaczony sterowanie zamkiem zostanie
potwierdzone kierunkowskazami.

Antynapad

Uniemozliwia jazd¢ gdy po rozbrojeniu alarmu nie zostat przycisnigty ukryty przycisk
antynapadowy. Alarm wchodzi w tryb antynapadu po 5 sekundach od zataczeniu zaptonu,
dioda Led zacznie $wieci¢. Aby skasowa¢ antynapad nalezy przycisnaé przycisk autoryzacji
na 0,5 sekundy, diodaLed zgasnie. Terazmozliwe jest uruchomienie pojazdu.

Antyporwanie

Uniemozliwia dalsza jazde gdy przy zalaczonym zaptonie i po otwarciu drzwi nie zostat
przycisnigty ukryty przycisk antynapadowy (np. gdy intruz prébuje ukras¢ samochod, ktory
stoi na §wiatlach na skrzyzowaniu). Alarm wchodzi w tryb antyporwania po ok. jednej minucie
od otwarcia drzwi, dioda Led zacznie §wieci¢. Aby skasowac¢ antyporwanie nalezy przycisna¢
przycisk autoryzacjina

0,5 sekundy, dioda Led zgasnie.

Opis dziatania antynapadu i antyporwania

1 Faza - syrena wydaje coraz szybsze dzwigki BEEP. Czas trwania 20 sekund.
2 Faza - syrena wytaczona, kierunkowskazy zaczynaja pulsowaé. Czas trwania 30 sekund.
3 Faza - syrena zalacza sig, kierunkowskazy pulsuja, blokada odjazdu zalacza sig.
Czas trwania 30 sekund.
4 Faza - syrena wylacza si¢, mozliwe jest uruchomienie pojazdu. Czas trwania 10 sekund.
5 Faza - przy zalaczonym zaplonie wilacza si¢ syrena, nie jest mozliwe uruchomienie
samochodu.

Awaryjne rozbrojenie kodem PIN

Niezaleznie od stanu w jakim alarm si¢ znajduje mozemy przej$¢ w stan serwisowy, wpisujac
kod PIN. Umozliwia nam to czasowe wylaczenie centralki (np. przy zgubieniu pilota lub
oddaniu pojazu do warsztatu) do momentu przycisni¢cia dowolnego przycisku pilota. Kod
PIN wprowadza si¢ poprzez wlaczenie i wylaczenie zaplonu tyle razy, ile wynosi warto$¢
cyfry PIN (czas pomi¢dzy wylaczeniem a wiaczeniem zaptonu musi by¢ krétszy od 2 sekund).
Kod PIN wprowadzamy podajac cyfry z 5 sekundowymi odstgpami.

Przyklad: kod PIN 246:
1. Wiaczamy i wylaczamy zapton 2 razy (przerwy pomigdzy wylaczeniem i wlaczeniem
musza by¢ krotsze od 2 sekund) przed wprowadzeniem kolejnej cyfry odczekujemy 5 sekund.
2. Wiaczamy i1 wylaczamy zapton 4 razy (przerwy pomigdzy wytaczeniem i wiaczeniem
musza by¢ krotsze od 2 sekund) przed wprowadzeniem kolejnej cyfry odczekujemy 5 sekund.
3. Wiaczamy i wylaczamy zapton 6 razy (przerwy pomigdzy wylaczeniem i wlaczeniem
musza by¢ krotsze od 2 sekund).

Programowanie parametrow centralki

Programowanie parametrow przy uzyciu pilota

Realizacja Reakcja

przekrecamy zapton w pozycje ON jesli $wiecita dioda (otwarte drzwi) to zgasnie

przyciskamy i przytrzymujemy przycisk ON pilota do | zapalenie si¢ diody LED
czasu zapalenia si¢ diody LED (okoto 5 sekund)

przyciskamy jednoczes$nie oba przyciski pilota 2 x beep syreny

Programowanie parametrow

przycisk ON — ustawienie parametru na 1, i przeskok
do nastgpnego parametru

przycisk OFF — ustawienie parametru na 0, i przeskok
do nastgpnego parametru

jednoczesnie ON i OFF — przeskoczenie do nastgpnego | beep syreny
parametru bez jego zmiany

beep syreny

beep syreny

Cofnigcie zaptony spowoduje nie zapamigtanie
ustawianych parametrow. Aby parametry zostaly
zapamigtane nalezy zaprogramowac wszystkie.

Programowane parametry

* parametr ustawiony przez producenta w fazie produkcyjne;.

Kasowanie pilotow

Przekrgcamy zapton w pozycje ON przyciskamy i przytrzymujemy przycisk ON pilota do
czasu zapalenia si¢ diody LED (okoto 5 sekund), przyciskamy 10 razy przycisk OFF pilota
kazde nacis$nigcie zostanie potwierdzone beep'em syreny, naciskamy jednoczesnie dwa
przyciski pilota (beep syreny).

Uczenie pilotow

Po skasowaniu pilotow, przyciskamy jednocze$nie oba przyciski w pierwszym pilocie, alarm
potwierdzi to beep'em syreny, przyciskamy jednoczes$nie oba przyciski w drugim pilocie,
alarm potwierdzi to beep'em syreny.

Nr parametru OPIS ON (1) OFF (0)
1 zalaczanie wylaczanie alarmu glosno cicho*
2 czas centralnych zamkoéw 3 sekundy | 0,7 sekundy*
3 zamykanie zamkow podczas jazdy i otwarcie po jej zakoficzeniu |  TAK NIE*
4 testuje drzwi podczas uzbrajania TAK* NIE
5 antynapad (kasowany podaniem masy na wejécie prealarmowe) TAK NIE*

Programowanie kodu PIN.
> Wiaczamy zapton przekrecajac kluczyk w stacyjce

> Przyciskamy i przytrzymujemy przycisk ON pilota do czasu zapalenia si¢ diody LED
(okoto 5 sekund)

> Pigciokrotnie  przyciskamy przycisk OFF pilota (kazde przyci$nigcie zostanie
potwierdzone BEEP'em syreny)

> Przyciskamy oba przyciski dziatajacego pilota jednoczesnie (BEEP syreny)

> Jlo$¢ nacis$nigc¢ przycisku ON (btysnigcie diody w alarmie) w pilocie odpowiada cyfrze kodu
PIN. Potwierdzamy wybrana cyfrg naciskajac przycisk OFF (BEEP syreny) w pilocie (w ten
sam sposob postepujemy z kolejnymi dwoma cyframi). Cyfry musza by¢ wigksze od 1 i
mniejsze od 10.

> W przypadku btednego wprowadzenia cyfry alarm wyjdzie z procedury programowania
(BZZ syreny) do stanu wylaczony.

Przyklad: ustawiamy kod PIN na warto$¢ 246:
dwa razy naciskamy przycisk ON w pilocie (po kazdym przycisnigciu dioda LED bty$nie),
przyciskamy przycisk OFF w pilocie (alarm potwierdzi przycisnigcie przycisku OFF
BEEP'em syreny i zaakceptuje cyfre).
cztery razy naciskamy przycisk ON w pilocie (po kazdym przycisnigciu dioda LED blyénie),
przyciskamy przycisk OFF w pilocie (alarm potwierdzi przyci$nigcie przycisku OFF
BEEP'em syreny i zaakceptuje cyfre).
sze$¢ razy naciskamy przycisk ON w pilocie (po kazdym przyci$nigciu dioda LED btysnie),
przyciskamy przycisk OFF w pilocie (alarm potwierdzi przycisnigcie przycisku OFF
BEEP'em syreny i zaakceptuje cyfre).
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